Generation Endura steht fur hochste Belastbarkeit, Langlebigkeit
und das wohl sicherste Solarmodul seiner Generation. Ausge-
stattet mit leistungsstarken Solarzellen, speziellen Zellverbin-
dern und hoch lichtdurchldssigem Antireflex-Glas erzielen
diese Module nachweislich hohere Ertrage — und dies bei ,""
sehr niedrigem Gewicht. Der verwindungssteife Rah-
men, der in Zusammenarbeit mit Porsche Engineering ,
entwickelt wurde, ristet die Generation Endura auch
nachhaltig fUr Extremsituationen. Die gepriifte
Belastbarkeit unter Schnee liegt jenseits aller
Normen und erreicht Uber 600 kg/m? (ver-
gleichbar mit sechs Metern Neuschnee)
— selbst in Einlegesystemen bei stirnseiti-
ger Halterung. Uber 8.000 Volt Priifspan- 4
nung garantieren aullerste Langlebig- /
keit in Systemen bis zu 1.000 Volt /4
Spannung. Darilberhinaus geho- /
ren zur Generation Endura stets
doppelt gesicherte Kabelver 4
bindungen zum optimierten /
IntegraBus™ sowie eine /
extrem starke Ricksei- /
tenfolie. Dies alles bei /4
einfachster Handha- /
bung und schnellen
Montagezeiten.




Sicher ist sicher!

Unser Anspruch war, die sicherste
Anschlussdose zu bauen — das Ergebnis
hat alle Erwartungen weit Ubertroffen.
Ausgelegt fur Systeme bis 1.000V -
geprift mit Uber 8.000 V.

Generation Endura—

Fiir die Ewigkeit gebaut!

Der neue Modulrahmen entstand in
Zusammenarbeit mit Porsche Engineering —
hochste Belastbarkeit, maximale Verwin-
dungssteifigkeit und absolute Frostsicher
heit sind garantiert.

Handlich und schnell!

Klassisch verschraubt oder gehaltert an

den Stirnseiten des Moduls - stolhemmende
Ecken und griffige Rahmenform fir schnelle
Montage.

Nichts halt besser!

Nur beste Materialien: modernste Kunststoffe,
schitzendes Einbettmaterial, superstarke
Ruckseitenfolie, von flihrenden Spezialisten
entwickelt — von Profis flr Profis.

Gut verbunden!

Vercrimpt und zuséatzlich verlotet — die i £ bp soler 1
neue Kabelverbindung mit dem neuen = =
IntegraBus™ widersteht den hartesten 1
Bedingungen.

Starke Leistung!

Hohere Ertrage durch Antireflex-Glas —
dauerhafte Leistung Uber die lichtinduzierte
Anfangsdegradation hinaus.
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Weitere Informationen
finden Sie unter:
www.bpsolar.de



